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Sous réserve de modifications/erreurs

*à l‘exception de: GEDA STAR 200 STANDARD, GEDA LIFT 200 STANDARD

Convient aux treuils et aux monte-matériaux GEDA*

Contrôle sans fil

Installation simple

Compatible avec les treuils 
et les monte-matériaux GEDA

Peut être installé 
ultérieurement 
sur des appareils 
existants

30 m de portée

Fini les câbles emmêlés ! 
Découvrez la nouvelle télécommande radio GEDA !

La nouvelle télécommande radio de GEDA est compatible avec les 
ascenseurs à câbles connus de GEDA et se caractérise par une  
installation simple. La télécommande radio peut être branchée en 
alternative à l‘ancienne commande manuelle câblée, même sur les 
appareils existants. Cette nouvelle commande peut donc être installée 
rapidement et facilement. Le boîtier de télécommande radio, qui  
transmet le signal de commande au treuil, peut être fixé à un tube 
d‘échafaudage à l‘aide d‘un collier d‘échafaudage. La portée allant 
jusqu‘à 30 m permet un grand rayon de mouvement et de toutes  
nouvelles possibilités de transport vertical sur le chantier.
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C‘est si simple - Plug and Play ! 

Raccorder !
Fixez rapidement et  
facilement le boîtier  
récepteur au tube de 
l‘échafaudage à l‘aide  
d‘un collier.

De l‘électricité !
Connecter le câble du 
boîtier récepteur.

Brancher !
Brancher le treuil sur la 
prise du boîtier récepteur 
et le boîtier sur la prise de 
commande de l‘appareil.

Activer !
Pour activer la radio- 
commande, appuyer 
simultanément sur les  
boutons de démarrage 
pendant environ  
2 secondes.

Et on y va ! 
La radiocommande est 
configurée et prête à 
l‘emploi !

Protection antivol !

Après le travail :  
ne laisser aucune chance 
au vol et sécuriser le 
boîtier récepteur avec 
un cadenas à étrier en 
option !
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